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TENSIACTIV-50

BASE TENSOACTIVA CONCENTRADA PARA PRELAVADO 

Y LAVADO TEXTIL

Producto para el lavado de ropa. Alto poder humectante y desengrasante por su elevada riqueza en tensioactivos no iónicos. Contiene blanqueantes ópticos estables al cloro que le confieren a la ropa una mayor blancura. Eficaz a media temperatura (30-40 ºC). Se utiliza conjuntamente con nuestro producto FORTAX 686 en dosificación automática.

FORMA Y DOSIS DE EMPLEO:

Dosis para prelavado: Según el grado de suciedad de los tejidos se usarán de 2-4 grs. por kg. de ropa

Dosis para lavado: Según el grado de suciedad de los tejidos, se usarán de 4-8 grs. por kg. de ropa

COMPOSICIÓN:

Contiene entre otros: Tensioactivos no iónicos 15-30%, tensioactivos aniónicos 1-5%, jabón <1%, blanqueantes ópticos y conservantes.

DATOS TECNICOS:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h Aspecto: Liquido lechoso blanco

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h Densidad: 1,000 + 0,020 g/cc

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h pH (100%): 10,0 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,5

PRESENTACION: 

Jerrican de 25 Kgs.

PRECAUCIONES:


No ingerir.

S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S-45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

En caso de ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica: 
915 620 420 (24 horas).
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